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KONINKRIJK BELGIE 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

BESTUUR HANDELSBELEID 



Hierbij wordt verklaard dat de aangehechte stukken eensluidende weergaven 
zijn van bij de octrooiaanvraag gevoegde documenten zoals deze in Belgie werden 
ingediend overeenkomstig de vermeldingen op het bijgaand proces-verbaal. 


Brussel.de 29.-9- 2003 


Voor de Adviseur van de Dienst 
voor de Industriele Eigendom 

De gemachtigde Ambtenaar, 



. ' petit m. 

i i Adjunct-Advlseur 



MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 



PROCES-VERBAAL VAN INDIENING 
VAN EEN OCTROOIAANVRAAG 


BESTUUR HANDELSBELEID 
Dienst voor de Industriele Eigendom 

Nr 2002/0601 


Heden, 21/10/2002 te Brussel, om 14 uur 55 minuten 

is bij de DIENST VOOR DE INDUSTRIELE EIGENDOM een postzending toegekomen die een aanvraag bevat tot het verkrijgen 
van een uitvindingsoctrooi met betrekking tot : VERBETERDE TRANSDUCENT. 



ingediend door : DONNE Eddy 


handelend voor : SONITRON, naamloze vennootschap 
Kasteelstraat 93 
B-9 1 00 SINT-NIKLAAS 


P ^ erkende geraachtigde 
|~1 advocaat 

r~| werkelijke vestiging van de aanvrager 
|~| de aanvrager 

De aanvraag, zoals ingediend, bevat de documenten die overeenkomstig artikel 16, § 1 van de wet van 28 maart 1984 vereist zijn 
tot het verkrijgen van een indieningsdatum. 


De gemachtigde ambtenaar, 


Brussel, 21/10/2002 



jr. F. VERSTRAELEN 
Actuaris-direcleur 
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Verbeterde transducent 


De huidige uitvinding heeft betrekking op een verbeterde 
transducent of, met andere woorden op een element voor het 
weergeven en/of opnemen van geluid, meer speciaal een 
luidspreker of micro. 

Veer de eenvoudigheid zal in de hiernavolgende beschrijving 
enkel over t ransducenten voor het weergeven van geluid, met 
andere woorden over geluidsweergever s gesproken worden. 

Meer speciaal nog heeft de uitvinding betrekking op piezo- 
elektrische weergevers, van het type dat gebruik maakt van 
een tr illingsmembraan waarop een piezo-keramische schijf is 
bevestigd . 

Dit membraan is doorgaans langs zijn omtrek bevestigd op 
een houder in de vorm van een kader of dergelijke, waarbij 
het langs zijn omtrek op deze houder is gelijmd met een 
harde of flexibele lijm. 

Het is bekend dat door aan de piezo-keramische schijf een 
wisselende spanning aan te leggen, het materiaal van de 
piezo-keramische schijf gaat uitzetten of krimpen, en, 
doordat het membraan zelf niet kan uitzetten of krimpen, 
het geheel zich zal verbuigen in functie van de 
spanningsveranderingen, waardoor een geluidssignaal wordt 
gegenereerd dat evenredig is met de frequentie en de 
amplitude van het aangelegd signaal. 


2002/0601 


2 

In de Belgische octrooien nummers 1.011.085 en 1.011.559 
van Aanvraagster . worden verbeter ingen aan het voornoemd 
type transducenten beschreven waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een metalen membraan en waarbij, in het geval van het 
octrooi BE 1.011.559, op dit metalen membraan een 
elastische dempende laag uit siliconen is aangebracht die 
metaaldeelt jes, zoals lood of dergelijke, bevat . 

Een n a dee I van zuike transducent met een dempende laag met 
metaaldeelt jes, is dat deze metaaldeelt j es zeer moeilijk 
uit de dempende laag gerecupereerd kunnen worden, waardoor 
deze deeltjes niet gerecycleerd kunnen worden en zij 
bijgevolg, bij afdanking van de transducent, op de 
afvalberg belanden en aldus een belasting. vormen van het 
milieu. 

In • het Belgisch octrooi nummer 1.013.592 van Aanvraagster 
worden bijkomende verbeteringen van het voornoemd type 
transducenten beschreven waarbij, in dit geval, een 
membraan • wordt toegepast dat vervaardigd is uit een 
geluidstrillingen dempend materiaal, meer speciaal een 
zacht materiaal, zoals kunststof of dergelijke. 

Alhoewel de weergevers, zoals beschreven in de . voornoemde 
octrooien, zeer goede resultaten opleveren, beoogt de 
uitvinding een verbeterde transducent met ongeevenaarde 
resultaten op gebied van geluidskwaliteit , die bovendien 
bij het afdanken ervan minder schadelijke gevolgen heeft 
voor het milieu. 
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Hiertoe betreft de uitvinding een verbeterde transducent 
die hoof dzakeli j k bestaat uit een membraan waarop een een- 
of meerdelig piezo-elektr isch element is aangebracht , 
daardoor gekenmerkt dat het membraan is samengesteld uit 
twee of meer lagen waarvan minstens. een laag vervaardigd is 
uit polymeer, elastomeer, verschu'imd of gevuld met 
kunststof vezels isotropisch vermengd of geweven vezels uit 
polymeer of elastomeer . 

Bij voorkeur bestaat het membraan uit een combinatie van 
een of meer lagen. uit polymeer en een of meer lagen 
metaalfolie, zoals aluminium of messing folie. 

Door deze. combinatie van verschillende lagen kan de dikte 
en de stijfheid van het membraan, naargelang.de toepassing, 
worden aangepast om een zeer getrouwe weergave te bekomen 
van het aangelegd signaal afkomstig van een 
signaalgenerator zoals, een versterker, videoapparaat , GSM 
of dergeli j ke . . 

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te 
tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend 
karakter , enkele voor keurdragende uitvoeringsvormen 
beschreven van een verbeterde transducent volgens de 
uitvinding, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, 
waarin: 

Figuur 1 schematisch .een verbeterde transducent 
volgens de uitvinding weergeeft; 

figuur 2 een aanzicht weergeeft volgens pijl F2 in 
figuur 1; 
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figuur 3 op grotere schaal het gedeelte weergeeft dat 
in figuur 1 door F3 is aangeduid; 

figuren 4 tot 7 varianten weergeven van figuur 3; 
figuren 8 en 9 een verbeterde transducent weergeeft 
die is aange.bracht in een behuizing; 

figuren 10 tot 15 varianten weergeven van figuur 2, 
doch op kleinere schaal; 

figuur 16 een variante weergeeft van figuur 1; 

-£T _' _ . _ 1*7 ^ v~> -i /-i 4- r.TOO v ~^*''00"f r "f~ Trrs 1 /^C" C "I ~~* 1 IT" "1 *7 -i r^i 

llCj UU1 X / OOii 6X^iiL vv O O j_ vj'CC j. <~ v ^/_i_v^C-i.i^ ^^.j^l. < -u. *. a 

figuur 16; 

figuren 18 en 19 andere uitvoeringen weergeven van een 
verbeterde transducent die is aangebracht in een 
behuizing. 

Zoals schematisch weergegeven in de ■ figuren 1 tot 3, 
bestaat de verbeterde transducent volgens de uitvinding 
hoof dzakeli j k uit een houder 1, • in dit geval een 
rechthoekig kader uit kunststof of dergelijke; een membraan 
2 dat door middel van een soepele lijm 3 of dergelijke aan 
zijn omtrek op de houder 1 is bevestigd; een piezo- 
elektrisch element 4 in de vorm van een piezo-keramische 
schijf die tegen het membraan 2 is bevestigd, bijvoorbeeld 
door lijmen, waarbij dit piezo-ele kt r isch element 4 
voorzien is van elektrische geleiders 5 voor de aansluiting 
van de transducent op een niet in de figuren weergegeven 
signaalgenerator . 

Het bijzondere van de uitvinding bestaat erin dat het 
membraan 2 van de verbeterde transducent is samengesteld 
uit twee of meer . lagen, •' in dit geyal. uit twee lagen, 
respectieveli j k een laag 6 die vervaardigd is uit een 
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metaal of een metaallegering en een laag 7 die vervaardigd 
is uit een polymeer. 

De laag 6 is bij voorkeur gevormd uit een dunne 
metaalf olie . 

De laag 7 kan bestaan uit een verschuimend polymeer, een 
geexpandeerd polymeer , een gegoten polymeer of dergelijke, 

_ T ^J-^_ — J _ 4_ _ _ , 1 ^ 4- ^ _ ^ "1 _ ,1^ 1 - ^ _ T _ J JT T _ 

ax uan ii-Lc l ycvuxu uic i_ v o <^ <c= _i_ o , wa _l o js.^ kj x ;=> u w x v c z. t; x . 

Het piezo-elektrisch element 4 is op een zijde 
6 uit metaal bevestigd, terwijl de laag 7 uit. 
de teg.enovergestelde zijde van deze laag 6 is 
bijvoorbeeld door lijmen. 

De werking van de verbeterde transducent berust op het 
principe dat, bij het aanleggen van een elektrisch signaal 
aan de geleiders 5, het membraan 2 in functie van dit 
signaal gaat trillen. Hierdoor wordt een luchtverplaatsing 
veroorzaakt, waardoor geluid wordt geqenereerd. 

Door het toepassen van een membraan 2 met een gelaagde 
structuur kunnen, afhankelijk van de gewenste toepassing, 
de stijfheid en dikte van het membraan 2 worden aangepast 
om een getrouwere weergave te bekomen van het aangelegd 
signaal. 

Het membraan 2 kan volgens de uitvinding worden 
samengesteld door eender welke combinatie van lagen 6 uit 
metaal met lagen 7 uit polymeer. 


van de laag 
polymeer op 
aangebracht , 
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Dit wordt bij wijze van voorbeeld- gelllustreerci aan de hand 
van de figuren 4 tot 6, waarbij, in deze gevallen, het 
membraan 2 is gevormd uit respect ievelij k : 

Een laag 6 uit metaal met daarop twee lagen. 7 uit • 
polymeer in het geval van figuur 4; 

een membraan 2, zoals in figuur 4,. met daarop een 
bijkomende laag 6 uit metaal in het geval van 
i±9 UUI J ' 

uit een membraan 2, zoals in figuur 5, met daarop 
een bijkomende laag 7 uit polymeer in het geval van 
figuur 6. . 

Ook een combinatie van uitsluitend lagen 7 uit polymeer 
behoort tot de mogeli j kheden, zoals dit bijvoorbeeld wordt 
aangetoond aan de hand van figuur 7 waarin twee lagen 7 
worden toegepast. 

Het is duidelijk dat, wanneer meerdere lagen 6 uit. metaal 
en/of meerdere lagen 7 uit polymeer worden toegepast, deze 
lagen 6-7 niet noodzakelijk uit hetzelfde metaal of uit 
hetzelfde polymeer moeten bestaan. 

In figuur 8 is een variante weergegeven van een transducent 
volgens de uitvinding, waarbi j , in dit geval, het membraan 
2 niet is aangebracht • op een kadervormige houder 1, maar 
wel recht streeks , door lijmen of dergelijke, is bevestigd 
op een wand 8, bijvoorbeeld op een wand 8 van een behuizing 
9 van een luidspreker, microfoon, GSM, gehoorapparaat of 
ander -geluidstoestel . 
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Wanneer in dit geval de wand 8 van een behuizing 9 ook 
gevormd is uit metaal of uit polymeer, kan deze wand 8 
dienst doen als een laag 6 of 7 van het betreffende 
membraan 2, zodat de transducent in feite geintegreerd is 
in deze wand 8 en/of behuizing 9. 

In • f iguur 9 is een variante weergegeven waarbij het 
■membraan 2 geintegreerd is in een polymeer behuizing 9 en 
waarbij het meuibraan 2 gevormd wordt door een wand 8 van 
deze behuizing 9 en een laag 6 uit een metaalfolie die op 
de wand 8 is gekleefd en waarop het piezo-elektrisch 
element 4 is bevestigd. 

Een voordeel dat .uit deze integratie van het membraan 2 in 
een wand 8 en/of behuizing 9 voortvloeit, is dat de 
transducent niet achter een geperf oreerde wand aangebracht ' 
moet worden, wat ongetwi j f eld, enerzijds, een esthetisch 
voordeel oplevert, en, anderzijds, minder verliezen en 
.vervormingen van het uitgestraalde geluid met zich 
meebrengt . 

In de praktijk wordt vastgesteld dat de beste resultaten 
worden bekomen wanneer de vorm van het piezo-elektrisch 
element 4, meer speciaal de vorm van de omtrek. van dit 
piezo-elektrisch element 4', verschillend is van de vorm van 
het membraan 2 en in het bijzonder wanneer zoals bij 
voorkeur het membraan 2 niet rond is en'geen symmetrie over 
360° vertoont ten opzichte van de vorm van het piezo- 
elektrisch element 4. 
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In de figuren 10 tot 15 zijn enkele mogelijke vormen 
weergegeven van verbeterde t ransducenten volgens de 
uitvinding, waarbi j , meer speciaal in de figuren 13 tot 15, 
een meerdelig piezo-elektrisch element 4 is weergegeven dat 
gevormd is . door meerdere, onderling met elkaar verbonden, 
delen 10 . 

De huidige uitvinding kan al dan niet gecombineerd worden 

moh rlo V o n m q >- 1/- q -n j=> n i i -i f tti -i r~i r* rA -i o> V-> o o ^ ^- ^ r-r ^ -I ^. -J ^ U ^ -t- 

voornoemde octrooi BE 1.013.592. 

Zo bijvoorbeeld kan, zoals weergegeven in de figuren 16 en 
17, het membraan 2 langs zijn omtrek worden voorzien van 
een of meer groeven 11 die" in een of meerdere lagen 6 en/of 
7 doordringen. 

Ook is het volgens het octrooi BE 1.013.592 mogelijk het 
membraan 2, zoals weergegeven in figuur 18, in een 
kadervormige houder . 1 met U-vormige doorsnede te 
bevestigen, of, zoals in het geval van figuur 19, op een 
kadervormige houder 1 die bevestigd is op een behuizing 9' 
of die er deel van uitmaakt. 

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als 
voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven 
uitvoeringsvormen, doch een verbeterde transducent volgens 
de uitvinding kan in allerlei vormen en afmetingen worden 
verwezenli j kt zpnder buiten het kader van de uitvinding te 
treden. 
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Conclusies 


1.- Verbeterde transducent voor het weergeven en/of opnemen 
van geluid, die hoof dzakeli j k bestaat uit een membraan (2) 
waarop een een- of - meerdelig piezo-elektrisch element (4) 
is aangebracht, daardoor gekenmerkt dat het membraan (2). is 
samengesteld uit twee of meer lagen (6-7) waarvan minstens 
een laag (7). vervaardigd is uit polymeer, al dan niet 
gevuld met een anisotropische vezelstructuur , of 
isotropisch geweven vezels van een kunststof . 


2.- Verbeterde transducent 
'gekenmerkt. dat een of meer 
vervaardigd zijn uit metaal 


volgens conclusie 1, -daardoor 
lagen (6) van het membraan (2) 
of uit een metaallegering . 


3. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat de .voornoemde lagen '(6) en/of (7) van het 
membraan op elkaar zijn gekleefd. 

4. - Verbeterde transducent volgens conclusie 2, daardoor 
gekenmerkt dat de buitenste laag aan de zijde van het 
piezo-elektrisch element een laag (6) is uit metaal. 

5. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat het piezo-elektrisch element (4) gekleefd 
is op het membraan (2) . 

6. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat een of meer lagen (7) • van het membraan (2) 
zijn gevormd uit een verschuimende polymeer. 
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7. - Verbeterde transducent volgens conclusie .1, daardoor 
gekenmerkt dat een of meer lagen (7) van het membraan (2) 
zijn gevormd uit een geexpandeerde polymeer. 

8. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat een of meer lagen (7) van het membraan (2) 
zijn gevormd uit een gegoten polymeer. 

9. - Verbeterde transducent volgens conclusie 2, daardoor 
gekenmerkt 'dat . de , lagen (6) uit metaal, gevormd zijn uit 
een dunne folie. 

10. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor, 
gekenmerkt dat het membraan ' (2) op een houder (1) is 
gekleef d . 

11. - Verbeterde transducent volgens conclusie ^ 10, daardoor 
gekenmerkt dat de houder gevormd wordt door een wand- (8) 
van een • behuizing (9) van een toestel. 

12. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat een of meer lagen (6) en/of (7) van het 
membraan (2) deel uitmaken van een wand (8), meer speciaal 
van een wand (8) van een behuizing. (9). van een toestel. 

13. - Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat de vorm van de omtrek van het piezo- 
elektrisch element (4) verschillend is van de vorm van de 
omtrek van het membraan (2).. 
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14.- Verbeterde transducent volgens conclusie 1, daardoor 
gekenmerkt dat in het membraan (2) een of meer groeven (11) 
zi j n voor zien . 
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